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JAVNO PREDUZECE
,TOPLIFIKACIJA*

BROJ: 3383 /2

DATUM: 23 0@ Q20720 ¢
LAZAREVAC -

Na osnovu &lana 60. stav 1. tacka 2. Zakona o javnim nabavkama ( ..Sluzbeni glasnik RS* broj
124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti  Javno preduzece za
distribuciju toplotne energije ,,TOPLIFIKACIJA™ Lazarevac, sa sedistem u Lazarevcu, ul.
Karadordeva broj 32, upucuje

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA
u postupku javne nabavke male vrednosti dobara

NABAVKA HTZ OPREME

Javno preduzeée za distribuciju toplotne energije .. Toplifikacija“ Lazarevac, ul. Karadordeva br.
32. postupak predmetne javne nabavke, sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti.

I Vasom ponudom dati jedini¢nu i ukupnu cenu dobara, prema Specifikaciji datoj u Obrascu br.3.
koji vam se dostavlja u prilogu Konkursne dokumentacije, na kojem ste duzni da dostavite vasu
ponudu.

IT Rok i naéin isporuke dobara

Isporuka HTZ opreme ce se vrditi iz dva puta.

Rok za isporuku letnje HTZ opreme ne moze biti duzi od 20 ( dvadeset ) dana, racunajuci od dana
obostranog potpisivanja ugovora sa izabranim ponudacem.

Isporuka zimske HTZ opreme vrs$i se na osnovu pismenog naloga Naruc¢ioca, koji Narucilac
dostavlja izabranom Ponudacu u prvoj polovini meseca septembra tekuce godine. Nalogom ¢e se
definisati obim, vrsta 1 veli¢ina predmetnih dobara.Rok isporuke ne moze biti duzi od 20
(dvadeset) dana, racunaju¢i od dana dostavljanja pismenog naloga Narucioca.

Dobra se isporu¢uju u f-co magacin Kupca, na adresu ul.Nikole Vuja¢i¢ 36a u Lazarevcu,
najkasnije do 13h.

Sastavni deo Ugovora koji ¢e se zakljuditi sa izabranim Ponudaem je dokumentacija i to:

- Tehnicke karakteristike li¢nih zastitnih sredstava i
- Specifikacija li¢nih zastitnih sredstava (tabela 1. i 2.), saCinjene na osnovu sagledanih
potreba Narucioca za 2020.godinu.

Obavezuje se izabrani Ponudac da Naruciocu isporucuje dobra koja su predmet javna nabavke
isklju¢ivo po vrsti, traZzenim veli¢inama i drugim zahtevanim uslovima iz napred navedene
dokumentacije.

Ugovor sa izabranim Ponudacem zakljucice se na period od godinu dana, ra¢unaju¢i od dana
potpisivanja ugovora od strane Narucica sa izabranim Ponudacem

Nakon zaklju¢enja ugovora o _javnoj nabavci Narucilac moze, bez sprovodenja postupka
javne nabavke, poveéati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora moze
poveéati maksimalno 5% od ukupne vrednosti prvobitno zakljuéenog ugovora.

III U postupku mogu da ucestvuju svi zainteresovani ponudaci koji ispunjavaju:

1)Obavezne uslove utvrdene ¢lanom 75. Zakona o javnim nabavkama, i to:
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Ponuda je registrovan kod nadleznog organa , odnosno upisan u odgovarajuci :\\t w ; ) 3l
registar \%, g ’
Ponudac i njegov zakonski zastupnik nije osudivan za neko od krivi¢nih dela ki?;élaﬁ'f-.
organizovane kriminalne grupe, da nije osudivan za krivi¢na dela protiv prlvrfade,
krivi¢na dela protiv Zivotne sredine, kriviéno delo primanja ili davanja mita, krivicno
delo prevare
Da ponudau nije izreena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u
vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnoSenje ponuda
Da je izmirio poreze, doprinose i druge javne dazbine u skladu sa propisima

Republike Srbije ili strane drzave kada ima sediSte na njenoj teritoriji

W

Ispunjenost uslova dokazuju na na¢in predviden ¢lanom 77. stav 4. dostavljanjem iz'jave kojom
ponuda¢ pod punom materijalnom i krivitnom odgovornos¢u potvrduje da ispunjava uslove
(Obrazac broj 2. Konkursne dokumentacije ).

IV Zainteresovani ponuda¢i mogu izvrsiti preuzimanje konkursne dokumentacije svakog radnog
dana u poslovnim prostorijama Naru¢ioca, na navedenoj adresi, u vremenu od 8-14 Casova.
Konkursna dokumentacija moze biti dostavljena ponuda¢ima i elektronskom putem. Takode,
konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i na sajtu JP Toplifikacija
www.loplifikacija.net.

V Uslovi i nadin dostavljanja ponude

Ponuda¢ dostavlja:

/) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 1. - Podaci o ponudacu

2) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 2. - [zjava

3) Popunjen u celosti, potpisan i overen Obrascu br. 3. - Ponuda

4) Model ugovora (popunjen, potpisan i overen od strane ovlaséenog lica Ponudaca, koje

potpisuje 1 ostalu konkursnu dokumentaciju) Obrazac br. 4.

5) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 5.-Obrazactro$kova pripreme ponude

6) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 6.- Tekst izjave o nezavisnoj ponudi

7) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 7.- Tekst izjave na osnovu ¢lana 75.stav 2 ZIN

8) Garanciju za ozbiljnost ponude

9) Uzorke trazenih zastitnih sredstava

10) Izvestaj o kontrolisanjukvalitetatekstilnog materijala od kojih ¢e se izradivati radna odela i
prsluci (deklaracija proizvodaca)

1) 1zvestaj o ispitivanju drugih zastitnih sredstava po specifikaciji, odnosno deklaraciju
proizvodaca za gotove proizvode.

Napomena:

Dostavljeni uzorci se zadrzavaju, uz pravo izabranog ponudaca, da ih posebno fakturise. Ostalim
ponuda¢ima uzorci se vracaju.

Po isporuci dobara naruc¢ilac moze izvrsiti ispitivanje kvaliteta isporu¢enih dobara kod ovlas¢enog
preduzeca za kontrolu kvaliteta roba u Beogradu ili Novom Sadu, ako postoji sumnja da
isporucena dobra nisu saglasna datim uzorcima i datim izves$tajima za kontrolu kvaliteta, datim uz
ponudu.

Troskove ispitivanja snosi Narucilac. Ukoliko dobra nisu odgovarajuceg kvaliteta, Ponuda¢ ima
obavezu da nadoknati troskove ispitivanja, kao i da nadoknadi Naru¢iocu materijalnu $tetu, u visini
pri¢injene Stete nastale ovim pravnim poslom.

Nekompletna ponuda bice odbijena kao neprihvatljiva.
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Ponuda sa pripadajuéom dokumentacijom, dostavlja se postom ili licno, u zatvoren ?f%kov‘;effb /)
overenoj pecatom, sa naznakom: mne otvarati, Ponuda—HTZ OPREMA-, na adiésu:“Javiio

>

preduzeée za distribuciju toplotne energije ,Toplifikacija®, Lazarevac, ul. Ka@\@_gr@edw;
br.32.Na poledini koverte navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa Ponudaca, kao 1 1me a
kontakt.

Ponuda mora da bude podneta na preuzetom obrascu ponude koji je sastavni deo konku'rsne
dokumentacije, pisana na srpskom jeziku, otkucana ili Citko ispisana 1 overena potpisom
ovlas¢enog lica, sa popunjenim i overenim svim obrascima koji ¢ine tendersku dokumentaciju.
Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Narugilac ¢e razmatrati samo potpune ponude date u skladu sa konkursnom dokumentacijom, na
obracimaNaru¢ioca,  preuzetih sa Portala javnih nabavki ili sa sajta JP Toplifikacija
www.toplifikacija.net.

Slanje ponuda nije dozvoljeno elektronskom postom i faksom.

VI Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponude je 10 ( deset) dana, raunaju¢i od dana kada je poslat poziv za javnu
nabavku, odnosno do dana 02.07.2020. godine do 1200_Egsova.

VII Narucilac ¢e doneti odluku o dodeli ugovora u roku do 5 dana, ra¢unajuci od dana otvaranja
ponuda.

VIII Jedini¢ne i ukupna cena moraju odgovarati trzisnim cenama za ovu vrstu dobara.
Vrednost u ponudi iskazuje se u dinarima bez obracunatog PDV-a.

Rok za pladanje ne moze biti kra¢i od 8 (osam) dana.

Vaznost ponude ne moze biti manja od 30 dana, radunajuéi od dana otvaranja ponuda.
Ukoliko Ponuda¢ da kraéi rok od napred navedenog, ponuda ¢ée se oceniti neprihvatljivom.

IX Ostalo

Garancija za ozbiljnost ponude

Ponudac je u obavezi da Naru¢iocu, uz ponudu, dostavi registrovanu blanko solo menicu,
meni¢no ovlaséenje i karton deponovanih potpisa na iznos od 10% ponudene vrednosti dobara,
kojim potvrduje ozbiljnost ponude. Menica ¢e biti aktivirana od strane Narucioca, u slede¢im
slucajevima:

e Ako Ponuda¢ izmeni ili opozva ponudu za vreme trajanja vaznosti ponude, bez
saglasnosti Nari¢ioca

e Ako izabrani Ponuda¢ odbije da potpise ugovor, shodno uslovima iz ponude.

e Ako izabrani Ponuda¢ ne dostavi garancije za kvalitet

Garancije za kvalitet

U slu€aju prihvatanja ponude i zaklju¢enja ugovora o isporuci dobara, koji je predmet ove javne
nabavke, Ponuda¢ je u obavezi da Naruciocu preda registrovanu blanko solo menicu, meni¢no
ovlas¢enjena iznos od 10% ponudene vrednosti dobara i karton deponovanih potpisa,u roku od 3
dana od dana zakljucenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i

neopozivo garantuje potpuno i savesno kvalitet isporucenih dobara, sa rokom vazenja 15 dana
po izvrSenoj primopredaji dobara.




Garancije za primljeni avans

* ¥,

U slu¢aju prihvatanja ponude i zakljucenja ugovora o isporuci dobara, Ponudac j \u oba‘v‘E‘ZI 5
da za primljeni avans, Naru¢iocu preda garanciju Poslovne banke na iznos primljenog a ‘hs?._/ '
uraCunatim PDV-om, sa vazno$c¢u 30 (trideset) dana po isteku ugovorenih obaveza.

XOsoba za kontakt je: Desimir Mrdovi¢, dipl.pravnik svakog radnog dana od 7% do 15" sati, s
pozivom na broj: 069/89-08-202.

Dostavijeno:

- Na adrese ponudaca
-Komisiji

- Potpisanom




PODACI O PONUDACU

Naziv Ponudaca

Adresa Ponudaca

Odgovorna osoba
(Potpisnik ugovora)

Osoba za kontakt

Telefon

Telefaks

Elektronska posta

Tekuéi racun ponudaca
sa nazivom Banke

Mati¢ni broj Ponudaca

Poreski 1 identifikacioni broj
PIB

Sifra delatnosti

Datum: Potpis ovlas¢enog lica Ponudaca:

Pecat Ponudaca:



Obraza Ebrzmi, a
N, 7
IZJAVA T
JAVNA NABAVKA BROJ :8
Predmet javne nabavke:
NABAVKA HTZ OPREME
Ponuda¢ potvrduje, pod

punommoralnom, materijalnom i krivicnom odgovornoséu, da za navedenu
javnu nabavku, pored trazenih minimalnih uslova iz konkursne dokumentacije, ispunjava i
sledece uslove:

1. | Registrovan kod nadleZnog organa , odnosno upisan u odgovarajuci registar
2. | Ponudat i njegov zakonski zastupnik nije osudivan za neko od krivi¢nih dela
kao ¢lan organizovane kriminalne grupe, da nije osudivan za kriviéna dela
protiv privrede, krivi¢na dela protiv Zivotne sredine, kriviéno delo primanja
ili davanja mita, krivi¢no delo prevare

3. | Da ponudac¢u nije izreCena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na
snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnosenje ponuda

4. | Izmirio poreze, doprinose i druge javne dazbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane drzave kada ima sedi$te na njenoj teritoriji

Datum: Potpis ovlaséenog lica Ponudaca:

Pecéat Ponudacéa:



(Naziv i ta¢na adresa Ponudaca)
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BROJ PONUDE:
Datum:
PONUDA
1.Predmet ponude
Predmet ponude je:NABAVKA HTZ OPREME
2.Cena dobara
Redl.ﬁ Vrsta dobara JM. Koli¢ina fedinicns Ukupna cena
broj cena

1 2 3 5 4 6
I | ZA$TITNO LETNJE ODELO kom 100

2. | ZASTITNO ZIMSKO ODELO kom 100

3. | ZASTITNO LETNJE ODELO VARILACKO kom 10

4 | ZASTITNO ZIMSKO ODELO VARILACKO i -

> PRSLUK kom 100

6. | ZASTITNA PLITKA CIPELA kom 100

7| ZASTITNA DUBOKA CIPELA kom 100

8. CIZME kom 40

9 | ZASTITNE RUKAVICE BRAVARSKE kom 150

10| g aBaNICA kom >

11. | ZASTITNE RUKAVICE VARILACKE kon 30

UKUPNO :

Cena je data bez poreza na dodatu vrednost, koji pada na teret Narucioca.

Od Narucioca potrazujemo avans u visini od

3. Nacin plaéanja

dinara, 1 slovima:

Ostatak od

Narué¢ioca u roku od

% bice isplacen po isporuci dobara i predaji racuna — fakture na arhivu




. N
4. Rok isporuke
Isporuke predmetnih dobara vr3i se: _
a) Za pozicije iz ove ponude pod rednim brojevima 1., 3., 6., 8 1 9. u roku dana,
ra¢unajuéi od dana obostranog potpisivanja ugovora; o o
b) Ostatak dobara iz ove ponude u roku dana, racunaju¢i od dana dostavljanja

pismenog naloga Narucioca.

5. Garancija za ozbiljnost ponude

Ponuda¢ je u obavezi da Naru¢iocu, uz ponudu, dostaviregistrovanu blanko solo menicu,
meni¢no ovla$¢enje i karton deponovanih potpisa na iznos od 10% ponudene vrednosti dobara,
kojim potvrduje ozbiljnost ponude. Menica ¢e biti aktivirana od strane Narucioca, u slede¢im
slu¢ajevima:

e Ako Ponuda¢ izmeni ili opozove ponudu za vreme trajanja vaznosti ponude, bez
saglasnosti Nari¢ioca

e Ako izabrani Ponuda¢ odbije da potpise ugovor, shodno uslovima iz ponude.

e Ako izabrani Ponudac ne dostavi garancije za kvalitet.

6. Garancije za kvalitet

U slucaju prihvatanja ponude i zakljuCenja ugovora o isporuci dobara, koji je predmet ove javne
nabavke, Ponudac je u obavezi da Naruciocu preda registrovanu blanko solo menicu, meni¢no
ovlas¢enjena iznos od 10% ponudene vrednosti dobara i karton deponovanih potpisa,u roku od 3
dana od dana zakljucenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i
neopozivo garantuje potpuno i savesno kvalitet isporudenih dobara, sa rokom vazenja 15 dana
po izvrenoj primopredaji dobara.

7. Garancije za primljeni avans

U slu¢aju prihvatanja ponude i zakljucenja ugovora o isporuci dobara, Ponuda¢ je u obavezi
da za primljeni avans, Naruciocu preda garanciju Poslovne banke na iznos primljenog avansa, sa
ura¢unatim PDV-om, sa vazno$c¢u 30 (trideset) dana po isteku ugovorenih obaveza.

8.Garantni rok

Na dobra koja su predmet ove Ponude, Naru¢iocu dajemo garanciju od meseci 1
garancija nije niza od proizvodacke garancije.

9.0pcija ponude

Ova ponuda vazi dana, raCunajuci od dana otvaranja ponuda.

Datum: Potpis ovlaséenog lica Ponudaca:

Pecat Ponudaca:

o
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KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

JAVNA NABAVKA BROJ :8

NABAVKA HTZ OPREME

Kriterijum za ocenu ponuda je najniza ponudena cena.

PODKRITERIJUM: U slucaju jednakih ponuda u smislu clana 126. Zakona o javnim
nabavkama, ugovor ce biti dodeljen ponudacu koji ponudi duZi rok plaéanja.



UGOVOR O KUPOPRODAJI DOBARA
(model ugovora)

Zaklju€en izmedu:

1. JAVNOG PREDUZECA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE
, TOPLIFIKACIJA“ Lazarevac, sa sediStem u Lazarevcu ul.Karadordeva br.32, koga_
zastupa direktor Mr VukaSin Janjevi¢, dipl.ecc.(u daljem tekstu: Kupac), Matiéni broj:
20199601, PIB: 104643237,

2. ,sa sediStem u ;
ul. , koga zastupa . (u daljem tekstu:
Prodavac ), Mati¢ni broj: , PIB: . broj tekuceg racuna:

PREDMET
Clan 1.

Ugovorne strane utvrduju da predmet ovog Ugovora ¢ini nabavka dobara: Nabavka HTZ opreme u
obimu, vrstom,jedini¢cnom i ukupnom cenom i drugim uslovima u svemu kako je to dato
usvojenom ponudom Prodavca br. od 2020.godine, koja je sastavni deo
ovog Ugovora.

Sastavni deo ovog Ugovora je sledeca dokumentacija i to:

- Tehnic¢ke karakteristike liénih zastitnih sredstava i
- Specifikacija li¢nih zastitnih sredstava (tabela 1.1 2.).

Obavezuje se Prodavac da Kupcu isporucuje dobra koja su predmet ovog Ugovora, isklju¢ivo po
vrsti, trazenim veli¢inama i drugim zahtevanim uslovima iz napred navedene dokumentacije.

Prodavac je obavezan da kupcu preda registrovanu blanko menicu, bez protesta, naplativu na prvi
poziv, kopiju zahteva za registraciju menica, meni¢no ovlaséenje na iznos od 10% ukupne
vrednosti dobara i karton deponovanoh potpisa, u roku od 3 dana od zaklju¢enja ugovora koji je
predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno isavesno izvrSenje
ugovorenih obaveza

Ovaj ugovor se zakljucuje na period vazenja od 12 meseci, ratunajuci od dana potpisivanja i overe
ovog ugovora od strane ovlasé¢enog lica Kupca.

o¥
Uay, I\“‘\‘(‘l‘}

S

) %
N



13/32
CENA

Clan 2.

Ugovaraéi su saglasno utvrdili da su jedini¢ne i ukupna cena dobara koja su predmet ovog Ugovora
utvrdene u ponudi Prodavca i ista iznosi:

DINARA: )
i slovima: din.

U cenu nije uraéunat porez na dodatu vrednost koji pada na teret Kupca.

Ugovara¢i su saglasli da se bez sprovodenja postupka javne nabavke, moze poveéat.i obim
predmetne nabavke, maksimalno 5% , rafunajué¢i od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog
ugovora.

USLOVI PLACANJA )
Clan 3.

Obavezuje se Kupac da novéani iznos iz fakture — racuna Prodavca, plati nakon ispostavljanja istog
na arhivu Kupca u roku od dana, sa obavezom na strani Prodavca da jedini¢ne cene iz fakture
—ratuna odgovaraju jedini¢nim cenama iz usvojene Ponude Prodavca.

Kupac  ¢e  izvrSiti  uplatu u  korist racuna  Prodavca, tekuéi  racun  br.
kod banke

ROK I MESTO ISPORUKE
Clan 4.

Prodavac se obavezuje da dobra iz ¢lana 1. ovog Ugovora isporutuje f-co magacin Kupca u
Lazarevcu ul. Nikole Vujaci¢a br. 36.a, na sledeci nacin:

- Letnju HTZ opreme u roku od ( ) dana, ra¢unajué¢i od dana
obostranog potpisivanja ugovora sa izabranim ponudacem.

- Isporuku zimske HTZ opreme Prodavac vr$i na osnovu pismenog naloga Kupca, koji
Prodavac dostavlja Kupcu u prvoj polovini meseca septembra tekuce godine. Nalogom

Kupca definiSe se obim, vrsta i velicina predmetnih dobara. Rok isporuke je
( ) dana, racunaju¢i od dana dostavljanja pismenog naloga Naruéioca.
Clna 5.

Ugovorne strane utvrduju da transport predmetnih dobara obezbeduje Prodavac (fco magacin
Kupca) i za istu odgovara do trenutka predaje Kupcu u ispravnom stanju.

Prijem dobara i kontrola kvaliteta vr$i se u magacinu Kupca i Kupac je duzan da isplati samo
stvarno primljenu koli¢inu dobara koja odgovara zahtevu Kupca.

Kvantitativni prijem dobara vr$i se prebrojavanjem i vrSe ga ovlaS¢ena lica potpisnika ovog
ugovora. Reklamacija na kvantitet se dostavlja Prodavcu u roku od 2 (dva) dana od dana prijema
dobara.
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Kvalitativni prijem dobra se vr§i u roku do 30 (trideset) dana od dana k\:fantltatl ¢ g‘;ﬁﬂjg?‘f > W)
kom roku Kupac ima pravo da ispostavi reklamaciju Prodavcu na kvalitet 1sp0ruceh&goﬁm‘a.

IO, el

GARANCIJA )
Clan 6.

Prodavac garantuje da na dobrima koje su predmet ovog Ugovora nema skrivenih nedostataka, sa
garantnim rokom koji nije niZi od proizvodacke garancije za svako pojedina¢no dobro za koje
postoji proizvodacka garancija.

Ukoliko se po izvr§enoj primopredaji utvrdi da dobra imaju skrivene nedostatke, Prodavac se
obavezuje da isporu¢i Kupcu ista dobra zahtevanog kvaliteta u suprotnom Kupac zadrZava pravo
da od Prodavca potrazuje naknadu Stete u visini iste.

OSTALE ODREDBE

Clan 7.
Ugovaraci su se saglasili da ¢e sve eventualne sporove reSavati sporazumno, po potrebi safiniti
Aneks ovom Ugovoru, a u sluc¢aju da do sporazuma ne dode, zajedno ugovaraju kao nadlezan
Privredni sud u Beogradu.

Clan 8.

Za sve $§to nije regulisano odredbama ovog Ugovora primenice se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima i drugi pozitivno pravni propisi vezani za vrstu posla koji je predmet ovog Ugovora.

Clan 9.
Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.
Clan 10.

Ovaj Ugovor je sacinjen u 4/Cetiri/ istovetna primerka, od kojih po 2 /dva/ primerka zadrZava svaki
od potpisnika ovog Ugovora.

PRODAVAC




TROSKOVI PRIPREMANJA PONUDE
JAVNA NABAVKA BROJ :8

Predmet javne nabavke:

NABAVKA HTZ OPREME

Ponuda¢ potvrduje, pod
punommaterijalnom i krivicnom odgovornoscu, da je za navedenu javnu
nabavku, imao troskova pripremanja ponude u ukupnom iznosu:

dinara,

Sledece strukture:

din,
din,
din,

N DB

Tro8kove pripremanja i podnogenja ponuda snosi isklju¢ivo Ponudag.

Datum: Potpis ovla§cenog lica Ponudacda:

Pecat Ponudaca:



IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

JAVNA NABAVKA BROJ :8
Predmet javne nabavke:
NABAVKA HTZ OPREME

U skladu sa ¢lanom 26. Zakona o javnim nabavkama ( ,.Sluzbeni glasnik RS* broj
124/12)

Ponudac potvrduje, pod
punommoralnom,materijalnom i krivicnom odgovornoséu, da je za
navedenu javnu nabavku,

PODNEO PONUDU NEZAVISNO, BEZ DOGOVORA SA DRUGIM
PONUDACIMA ILI ZAINTERESOVANIM LICIMA

Datum: Potpis ovlaS¢enog lica Ponudaca:

Pecat Ponudacda:



Obrazacbr.7
UPUTSTVO PONUDACIMA KAKO DA SACINE PONUDU

1. JEZIK

Ponuda i ostala dokumentacije koja se odnosi na ponudu mora biti na sprskom jeziku, pisana
¢irilicom ili latinicom.

2. USLOVI PONUDE

Ponuda se smatra prihvatljivom ako ponuda¢ podnese:

1) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 1. - Podaci 0 ponudacu

2) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 2. - [zjava

3) Popunjen u celosti, potpisan i overen Obrascu br. 3. - Ponuda

4) Model ugovora (popunjen, potpisan i overen od strane ovlas¢enog lica Ponudaca, koje

potpisuje 1 ostalu konkursnu dokumentaciju) Obrazac br. 4.

5) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 5.-Obrazactro$skova pripreme ponude

6) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 6.- Tekst izjave o nezavisnoj ponudi

7) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 7.- Tekst izjave na osnovu ¢lana 75.stav 2 ZJN

8) Garanciju za ozbiljnost ponude

9) Uzorke trazenih zastitnih sredstava

10) Izvestaj o kontrolisanjukvalitetatekstilnog materijala od kojih ¢e se izradivati radna odela 1
prsluci (deklaracija proizvodaca)

11) Izvestaj o ispitivanju drugih zastitnih sredstava po specifikaciji, odnosno deklaraciju
proizvodaca za gotove proizvode.

3. PONUDA SA VARIJANTAMA

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

4. NACIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnosenje ponude, ponuda¢ moze da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.
5. CENA
Cena treba da bude izrazena u dinarima bez poreza na dodatu vrednost.

Ako je u ponudi prikazana neuobi¢ajena niska cena, narudilac ée postupiti u skladu sa
€lanom 92. Zakona o javnim nabavkama.

6.0BJASNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACILJE

Dodatne informacije i obja$njenja u vezi sa pripremom ponude do ostavljenog roka za dostavljanje
ponude mogu se dobiti telefonom preko lica za kontakt i to: Desimir Mrdovi¢, dipl.pravnik na tel.
069/89-08-202.

Za eventualne nejasnoce vezane za tendersku dokumentaciju Narudioca, Ponuda¢ se moze obratiti
sa pismenim zahtevom koji dostavlja na adresu NaruCioca ili na e-mail adresu
sanja.petrovic@toplifikacija.net 1 to najkasnije pet dana, raunaju¢i pre roka za dostavljanje
ponude. Na sva pismeno postavljena pitanja, Narucilac ¢e dostaviti pismeni odgovor koji ce
proslediti svim Ponudac¢ima, u roku od 24 ¢asa, rac¢unajuci od dana dostavljanja dopisa.




7. ROKOVI

7.1. Dostavljanje ponude \ ’
Rok za dostavljanje ponude je 10 ( deset) dana, ra¢unajuci od dana objavljivanja javnog pozwa r
konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki, odnosno do 02.07.2020. godine do 12%
casova.

Ponuda se dostavlja li¢no ili preporu¢enom postom na adresu:

JAVNO PREDUZECE ., TOPLIFIKACIJA*
LAZAREVAC, ul. Karadordeva br. 32,

Koverat sa ponudom mora imati naznaku Ponuda za ,Jiéna za$titna sredstva“ sa naznakom: - ,.ne
otvarati*, adresom preduzeca, brojem telefona i faksa i imenom lica za kontakt.

Blagovremenom se smatra ponuda pristigla na arhivu Naru¢ioca do poslednjeg dana roka do 3%
¢asova, ukljucujuéi 1 ponude poslate poStom.

Sve neblagovremene ponude Komisija za javnu nabavku Narucioca ¢e, po okoncanju postupka
otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuda¢ima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

7.2. Vazenje ponude
Sve ponude moraju da vaZze najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda.

7.3. Otvaranje ponuda
Otvaranje ponuda je 02.07.2020. godine u 12'° gasova u prostorijama JP Toplifikacija, Lazarevac,
ul.Karadordeva broj 32.

7.4. Donosenje odluke o izboru
Dono3enje odluke o izboru najpovoljnije ponude ja 5 dana od dana otvaranja ponuda.

7.5. ObaveStenje ponudacima o izboru
Obavestenje ponudac¢ima o izboru najpovoljnije ponude u roku od 3 dana od dana donosenja
odluke.

7.6. Rok za zakljucenje ugovora
Rok za zakljucenje ugovora u roku od 3 dana od kad se steknu zakonski uslovi.

1.7. PodnoSenje zahteva za za§titu prava ponudada
Rok za podnosenje zahteva za zastitu prava ponudaca je 5 dana od dana prijema odluke o izboru
najpovoljnije ponude. Zahtev se dostavlja pismeno na adresu Naruioca. Uz zahtev se dostavlja
originalna potvrda banke o uplati zakonske takse u iznosu od 60.000,00 din. na odgovaraju¢i ratun
budzeta Republike Srbije.

8. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda je 02.07.2020. godine u 12" &asova u prostorijama JP Toplifikacija, Lazarevac,
ul.Karadordeva broj 32.

Prisutni predstavnici ponudac¢a, pre pocetka javnog otvaranja ponuda, moraju Komisiji za javnu
nabavku podneti punomoéje za ucesce u postupku otvaranja ponuda, overeno pecatom i potpisom

ovlas¢enog lica ponudaca.

9.1ZRADA - OBLIK PONUDE

Ponudaci treba ponudu da dostave u pismenom obliku. Ponuda se sastavlja tako $to ponudac
upisuje trazene podatke,otkucane ili ¢itko i jasno ispisane u obrasce koji su sastavni deo konkursne
dokumentacije. Pozeljno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani trakom u celinu i
zapecaceni, tako da se ne mogu naknadno ubaciti,odstranjivati ili zamenjivati pojedinacni listovi,
odnosno prilozi.



10.KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE PONUDA

Kriterijum za ocenu ponuda je najniza ponudena cena.

PODKRITERIJUM: U slucaju jednakih ponuda u smislu ¢lana 126. Zakona o javnim
nabavkama, ugovor ce biti dodeljen ponudacu koji ponudi duZi rok placanja.

11.LRAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA

Narucilac c¢e prihvatiti samo blagovremene ponude (koja je primljena od strane Narucioca u roku
odredenom u Pozivu za podno$enje ponuda), prihvatljiveponude (koje je blagovremena, koju
naru¢ilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuca, koja ne ograni¢ava, niti
uslovljava prava narucioca ili obaveze ponudaca i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne
nabavke) iodgovarajuce ponude (koja je blagovremena i za koju je utvrdeno da potpuno ispunjava
sve tehnicke specifikacije).

Ponuda ¢e biti odbijena u slucaju da je neodgovarajuca ili neprihvatljiva .

12. POVERLJIVOST PODATAKA

Podaci koje ponuda¢ opravdano oznaéi kao poverljive bi¢e koris¢eni samo za namene poziva za
podno3enje ponuda i nece biti dostupni nikome izvan kruga lica koja budu uklju¢ena u postupak
javne nabavke. Narucilac ¢e kao poverljiva smatrati ona dokumenta koja u desnom uglu velikim
slovima imaju ispisano ,,Poverljivo*, a ispod toga potpis lica koje je potpisalo ponudu. Ako se
poverljivim smatra samo pojedini podatak u dokumentu poverljivi deo mora biti podvuden crveno,
a u istom redu uz desnu ivicu mora biti ispisano Poverljivo™.



TEHNICKE KARAKTERISTIKE LICNIH ZASTITNIH SRE s@wg//

1.ZASTITNO ODELO LETNJE

Zastitno odelo letnje -sastoji se od bluze i pantalona sa plastronom .

Bluza je ravnog kroja , duZine do bokova ,zatvara se plasticnim rajsfe§lqsgr_n po
celoj duzini. Preko rajsfeslusa je nasivena lajsna , koja se ispod kragne, na sredini ina
pojasu drikerima pri¢vriéuje za desnu stranu prednjice. Za zatezanje oko struka nasiven je
pojas,u koji je na bokovima ubacena elasti¢na traka .

Kragna je klasi¢na . _

Prednji delovi bluze su prese¢eni u visini grudi .Na liniji seCenja otvoreni su dZepovi
sa rajsfeglusom , pokriveni patnama $irine 3-4 cm pokriveni patnama koje gornjim delom
ulaze u $av se¢enja.U donjem delu delu bluze otvotrena su dva kosa dZepa sa dzep
lajsnom Sirine 3- 4 cm .

Leda su se€ena i proSirena sa dve falte §to bluzu ¢ini komotnijom i omogucava
vecu slobodu pokreta .

Gornji delovi iznad linije seCenja i napred i pozadi su od tkanine u Kontrastu.

Rukavi su trodelni , uglavljeni , sa dve falte u manzetni koja se zatvara drikerima .
Srednji -gornji deo rukava je od tkanine u kontrastu .

Reflektujuca traka sive boje Sirine 5 cm nasivena je na bluzi iznad linije seCenja i
napred i pozadi , a na rukavimna je u $av izmedu osnovne tkanine i kontrasta ubacen
paspul Sirine 0,5 cm. Na poledini bluze crvenim slovima-logo ., Toplifikacija™ .

Pantalone su sa plastronom na prednjoj , povisenim strukom i tregerima na zadnjoj
strani .U tregere je u duzini od min 10 cm ugradena elasti¢na traka /u delu tregera do
zadnjeg plastrona /, a sa plastronom su spojeni plasticnim S$nalama .Tregeri su na zadnjem
delu ukrSteni 1 utvrdeni u delu iznad elasti¢ne trake .U pojasu pantalona, pozadi, celom
duzinom od boka do boka je ugradena elasti¢na traka. Na levom boku je ostavljena
moguénost kopéanja sa dugmadima . Slic se zatvara dugmadima .

Napred na plastronu je nasiven dzep min 15x20 cm , sa obe strane proStepan na
rastojanju od 3,5 cm .Na obe nogavice, na prednjem delu otvorena su dva dzepa . Na desnoj
nogavici ,sa zadnje strane,naSiven je dZep sa patnom , koja se zatvara drikerima . Na
donjem delu nogavica u unutrasnji $av je ubacena traka od tkanine sa rupicama , kojom se
sa dva dugmeta reguliSe Sirina nogavice .

Reflektujuca traka sive boje Sirine 5 cm naSivena je na pantalonama iznad kolena
po celom obimu nogavica .

Osnovna tkanina je teget boje , a kontrast je u svetlo plavoj boji . Na nasivenom dzepu na
grudima crvenim slovima-logo ,,Toplifikacija“.

Tehnicke karakteristike materijala :
Osnovna tkanina

Sirovinski sastav : Pamuk 65 %, poliestar 35 %
PovrSinska masa : 230£5 % g/m?
Konstrukcija :Osnova 100 % poliestar filament

Potka 100 % pamuk
Prekidna sila :Osnova daN 100
Potka daN 70
Prepletaj : keper 3/1
Gustina Zica na 10cm : Osnova 460



Potka 260
Skupljanje /3irenje pranje 40°S :DuZina Max 2 %
Sirina Max 2 %

Postojanost obojenja :

Svetlost ocena 5

Pranje 40°S ocena 4/4

Znoj ocena 4/4

Otiranje mokro ocena 3/4

Otiranje suvo ocena 3/4

Peglanje 150 °S ocena 4/4

Hem. Cid¢enje ,,R* ocena 4/4

Otpornost na dejstvo vode:Metoda C SRPS F.A1.012 Min 80

Otpornost na dejstvo ulja:Ocena kvaliteta SRPS F.A1.019 ~ Min 80
Nivo kvaliteta- Zadovoljavajuci

2.ZASTITNO ODELO ZIMSKO

Zastitno odelo zimsko -sastoji se od bluze sa uloskom 1 pantalona sa plastronom sa
uloskom .

Bluza je ravnog kroja , duzine do bokova ,zatvara se plasti¢nim rajsfe§lusom po
celoj duzini .Preko rajsfe$lusa je nasivena lajsna , koja se ispod kragne , na sredini i na
pojasu drikerima pri¢vr§cuje za desnu stranu prednjice. Za zatezanje oko struka naSiven je
pojas,u koji je na bokovima ubacena elasti¢na traka .

Kragna je klasi¢na .

Prednji delovi bluze su preseceni u visini grudi .Na liniji se€enja otvoreni su dZzepovi
sa rajsfeSlusom , pokriveni patnama Sirine 3-4 cm pokriveni patnama koje gornjim delom
ulaze u Sav seCenja.U donjem delu delu bluze otvotrena su dva kosa dzepa sa dzep
lajsnom $irine 3- 4 cm .

Leda su secena i prosirena sa dve falte $to bluzu ¢ini komotnijom i omogucava
vecu slobodu pokreta .

Gornji delovi iznad linije seCenja i napred i pozadi su od tkanine u kontrastu.

Rukavi su trodelni , uglavljeni, sa dve falte u manzetni koja se zatvara drikerima .
Srednji -gornji deo rukava je od tkanine u kontrastu .

Reflektujuca traka sive boje Sirine 5 cm naSivena je na bluzi iznad linije secenja i
napred 1 pozadi , a na rukavimna je u $av izmedu osnovne tkanine i kontrasta ubacen
paspul Sirine 0,5 cm

Bluza je postavljena Stepanim uloskom koji se fiksira dugmadima i moze se skinuti
.Ulozak je Stepani ,u telu bluze formiran od punila /koflin / povr§inske mase 200 g/m? £10
%. urukavima od punila /koflin / povr§inske mase 100 g/m? +10 %, obostrano obloZenog
sintetickom blokadom , i postavom . Na poledini bluze crvenim slovima-logo
.. Toplifikacija™ .

Pantalone su sa plastronom na prednjoj , povisenim strukom i tregerima na zadnjoj
strani .U tregere je u duzini od min 10 cm ugradena elasti¢na traka /u delu tregera do
zadnjeg plastrona /, a sa plastronom su spojeni plasti¢nim $nalama .Tregeri su na zadnjem
delu ukrsteni i utvrdeni u delu iznad elasti¢ne trake .U pojasu pantalona , pozadi, celom
duzinom od boka do boka je ugradena elasti¢na traka. Na levom boku je ostavljena
moguénost kop¢anja sa dugmadima . Slic se zatvara dugmadima .

Napred na plastronu je nasiven dZzep min 15*20 cm , sa obe strane proStepan na
rastojanju od 3,5 cm .Na obe nogavice, na prednjem delu otvorena su dva dzepa . Na desnoj
nogavici ,sa zadnje strane,nasiven je dZep sa patnom , koja se zatvara drikerima . Na



donjem delu nogavica u unutra$nji $av je ubacena traka od tkanine sa ruplcama{,a ;‘ ‘

kojom se sa dva dugmeta regulise Sirina nogavice . W N>
Reflektujuca traka sive boje Sirine 5 cm nasivena je na pantalonama lzn\ad l(olena

po celom obimu nogavica . N e
Pantalone su postavljene Stepanim uloskom koji se fiksira dugmadima i moze se

skinuti .

Ulozak je formiran od punila /koflin / povrsinske mase 100 g/m? =10 %, obostrano

oblozenog sintetickom blokadom , i postavom .

Osnovna tkanina je teget boje , a kontrast je u svetlo plavoj boji . Na naSivenom
dZepu na grudima crvenim slovima-logo ,,Toplifikacija®.

Tehnic¢ke karakteristike materijala :
Osnovna tkanina

Sirovinski sastav : ~ Pamuk 65 %, poliestar 35 %
PovrSinska masa : 230+5 % g/m?
Konstrukcija :Osnova 100 % poliestar filament

Potka 100 % pamuk
Prekidna sila :Osnova daN 100
Potka daN 70
Prepletaj : keper 3/1
Gustina zica na 10cm : Osnova 460
Potka 260
Skupljanje /Sirenje pranje 40°S :Duzina Max 2 %
Sirina Max 2 %
Postojanost obojenja :
Svetlost ocena 5
Pranje 40°S ocena 4/4
Znoj ocena 4/4
Otiranje mokro ocena 3/4
Otiranje suvo ocena 3/4
Peglanje 150 °S ocena 4/4
Hem. Cid¢enje .R“ ocena 4/4
Otpornost na dejstvo vode:Metoda C SRPS F.A1.012 Min 80
Otpornost na dejstvo ulja:Ocena kvaliteta SRPS F.A1.019  Min 80
Nivo kvaliteta- Zadovoljavajici
Ulozak -Stepana postava za bluzu i pantalone

Sirovinski sastav :Postava % poliestar 100 %

Punilo % poliestar 100 %

Blokada % Poliestar 100% /polipropilen 100 %
Povrsinska masa : Postava g/m?> Min 50

Punilo telo bluze g/m? 200+10%

Punilo rukavi bluze i pantalone g/m? 100£10%

Blokada g/m* 10-15

Skupljanje /Sirenje postave pranje 40°S:Duzina Max 2 %
Sirina Max 2%

Postojanost obojenja postave :

Pranje 40°S ocena 4/4



Hem. Cisc¢enje ,R“ ocena 4/4
Znoj ocena 4/4

3.ZASTITNO ODELO LETNJE
(varilacko)

Zastitno odelo -letnje -sastoji se od bluze i pantalona sa plastronom .

Bluza je ravnog kroja , duzine do bokova ,zatvara se plasti¢nim rajsfeslusom po
celoj duzini .Preko rajsfeslusa je nasivena lajsna , koja se ispod kragne , na sredini i na
pojasu drikerima pri¢vricuje za desnu stranu prednjice. Za zatezanje oko struka nasiven je
pojas,u koji je na bokovima ubacena elasti¢na traka .

Kragna je klasi¢na .

Prednji delovi bluze su preseceni u visini grudi .Na liniji seenja otvoreni su dzepovi
sa rajsfeSlusom , pokriveni patnama $irine 3-4 cm pokriveni patnama koje gornjim delom
ulaze u Sav secenja.U donjem delu delu bluze otvotrena su dva kosa dzepa sa dzep
lajsnom S$irine 3- 4 ¢cm .

Leda su se¢ena i proSirena sa dve falte $to bluzu ¢ini komotnijom i omogucava
vecu slobodu pokreta .

Rukavi su , uglavljeni , sa dve falte u manzetni koja se zatvara drikerima .

Reflektujuca traka sive boje Sirine 5 cm naSivena je na bluzi iznad linije seéenja i
napred i pozadi. Na poledini bluze crvenim slovima-logo ,,Toplifikacija™ .

Pantalone su sa plastronom na prednjoj , poviSenim strukom i tregerima na zadnjoj
strani .U tregere je u duzini od min 10 cm ugradena elasti¢na traka /u delu tregera do
zadnjeg plastrona /, a sa plastronom su spojeni plastiénim $nalama .Tregeri su na zadnjem
delu ukrsteni i utvrdeni u delu iznad elasti¢ne trake .U pojasu pantalona, pozadi, celom
duzinom od boka do boka je ugradena elasti¢na traka. Na levom boku je ostavljena
mogucnost kopéanja sa dugmadima . Slic se zatvara dugmadima .

Napred na plastronu je otvoren paspul dzep pokriven patnom .U gornjem delu
pantalona na prednjoj strani nema otvorenih dZzepova . Na desnoj nogavici ,sa zadnje
strane,nasiven je dZep sa patnom , koja se zatvara drikerima 1 sa obe bo¢ne starne u visini
iznad kolena naSiveni su veéi dzepovi pokriveni patnama.

Reflektujuda traka sive boje Sirine S cm naSivena je na pantalonama iznad kolena
po celom obimu nogavica .

Osnovna tkanina je teget boje . Na naSivenom dZepu na grudima crvenim slovima-logo
. Loplifikacija™.

Tehnicke karakteristike materijala :

Osnovna tkanina

Sirovinski sastav : Pamuk 100 %

Povrsinska masa : 350 - 400 g/m?

Prekidna sila :Osnova daN 100
Potka daN 60

Prepletaj : keper 3/1 ili atlas 4/1

Skupljanje /Sirenje pranje 40°S :Duzina Max 2 %

Sirina Max 2 %
Postojanost obojenja :
Pranje 40°S ocena 4/4

7Znoj ocena 4/4
Otiranje mokro ocena 3/4
Otiranje suvo ocena 3/4

Peglanje 150 °S ocena 4/4



Hem. Ciééenje ~R* ocena 4/4
Specijalna dorada: povriinski doradena, otporna na dejstvo vatre
4.ZASTITNO ODELO ZIMSKO
(varilacko)

Zastitno odelo -zimsko -sastoji se od bluze i pantalona sa plastronom .

Bluza je ravnog kroja , duzine do bokova ,zatvara se plasti¢nim rajsfeslusom po
celoj duzini .Preko rajsfeslusa je nasivena lajsna , koja se ispod kragne , na sredini i na
pojasu drikerima pri¢vrScuje za desnu stranu prednjice. Za zatezanje oko struka naiven je
pojas,u koji je na bokovima ubacena elasti¢na traka .

Kragna je klasi¢na .

Prednji delovi bluze su preseceni u visini grudi .Na liniji seenja otvoreni su dzepovi
sa rajsfeSlusom ., pokriveni patnama $irine 3-4 cm pokriveni patnama koje gornjim delom
ulaze u Sav secenja.U donjem delu delu bluze otvotrena su dva kosa dZepa sa dzep
lajsnom Sirine 3- 4 cm .

Leda su seCena i proSirena sa dve falte $to bluzu ¢ini komotnijom i omogucava
vecu slobodu pokreta .

Rukavi su , uglavljeni , sa dve falte u manzetni koja se zatvara drikerima .

Reflektujuca traka sive boje Sirine 5 cm naSivena je na bluzi iznad linije secenja i
napred i pozadi.

Bluza je postavljena Stepanim uloskom koji se fiksira dugmadima i moZe se skinuti
.Ulozak je Stepani,u telu bluze formiran od punila /koflin / povrsinske mase 200 g/m? £10
%, urukavima od punila /koflin / povr§inske mase 100 g/m? £10 %, obostrano oblozenog
sinteti¢kom blokadom , 1 pamu¢nom postavom . Na poledini bluze crvenim slovima-logo
.- Toplifikacija™ .

Pantalone su sa plastronom na prednjoj , poviSenim strukom i tregerima na zadnjoj
strani .U tregere je u duzini od min 10 cm ugradena elasti¢na traka /u delu tregera do
zadnjeg plastrona /, a sa plastronom su spojeni plasti¢nim $nalama .Tregeri su na zadnjem
delu ukrsteni i utvrdeni u delu iznad elasti¢ne trake .U pojasu pantalona , pozadi, celom
duzinom od boka do boka je ugradena elasti¢na traka. Na levom boku je ostavljena
moguénost kopanja sa dugmadima . Slic se zatvara dugmadima .

Napred na plastronu je otvoren paspul dzep pokriven patnom .U gornjem delu
pantalona na prednjoj strani nema otvorenih dzepova . Na desnoj nogavici ,sa zadnje
strane,nasiven je dZep sa patnom , koja se zatvara drikerima i sa obe bo¢ne starne u visini
iznad kolena naSiveni su veci dZzepovi pokriveni patnama.

Reflektujuda traka sive boje $irine 5 cm naSivena je na pantalonama iznad kolena
po celom obimu nogavica .

Pantalone su postavljene $tepanim uloskom koji se fiksira dugmadima i moze se
skinuti .Ulozak je formiran od punila /koflin / povr§inske mase 100 g/m*£10 %, obostrano
obloZenog sinteti¢kom blokadom , i pamu¢nom postavom .

Osnovna tkanina je teget boje . Na na$ivenom dZepu na grudima crvenim slovima-logo
.. Toplifikacija®.

Tehnicke karakteristike materijala :

Osnovna tkanina

Sirovinski sastav : Pamuk 100 %

Povrsinska masa : 350 - 400 g/m?

Prekidna sila :Osnova daN 100
Potka daN 60



Prepletaj : keper 3/1 ili atlas 4/1 e -y
Skupljanje /$irenje pranje 40°S :Duzina Max 2 % \\\\
Sirina Max 2 % N

Postojanost obojenja :
Pranje 40°S ocena 4/4

Znoj ocena 4/4
Otiranje mokro ocena 3/4
Otiranje suvo ocena 3/4

Peglanje 150 °S ocena 4/4
Hem. Ciscenje ,,R™ ocena 4/4
Specijalna dorada: povrinski doradena, otporna na dejstvo vatre

Ulozak -Stepana postava za bluzu i pantalone

Sirovinski sastav :Postava % pamuk 100 %

Punilo % poliestar 100 %

Blokada % Poliestar 100% /polipropilen 100 %
PovrSinska masa :  Punilo telo bluze g/m? 200£10%

Punilo rukavi bluze i pantalone g/m? 100£10%

Blokada g/m? 10-15
Skupljanje /Sirenje postave pranje 40°S:Duzina Max 2 %

Sirina Max 2%
Postojanost obojenja postave :
Pranje 40°S ocena 4/4
Hemijsko ¢isc¢enje ,,R* ocena 4/4
Znoj ocena 4/4
5. PRSLUK

Prsluk se koristi za zaStitu radnika od prljavstine I mehanickih povreda kao I od
lo$ih atmosferskih uslova: kisa, vetar, niske temperature.

Model:

Model je ravnog kroja , bez kragne, sa okruglim vratnim izrezom, duzine do bokova.
Zatvara se plasti¢nim rajsfeslusom. Preko rajsfeslusa je naSivena lajsna Sirine 6-7 cm, koja
Jje sa Cetiri ravnomerno rasporedena drikera pri¢vrSéena za prdnji deo.

U donjem delu sa obe strane, otvorena su dva kosa paspul dzepa duzine 15-16 cm,
koja se zatvaraju rajsfeslusima.

Sa unutrasnje strane prsluka na obe strane I levo I desno naSiven je po jedan veci
dzep.

Prsluk je sa fiksiranom jednostrano $tepanom postavom. Stepana postava se sastoji od
postave , punila-koflina 200 g/m? I blockade.

Reflektujuce trake su sive boje $irine 2.5 cm, naSivene sup o celom obimu prsluka u
delu izmedu gornje I donje ivice dZzepa I rukavnog izreza sa medusobnim rastojanjem od 5
cm.

Boja: teget
Tehnicki zahtevi osnovnog materijala:

Osnovni materijal:

- Sirovinski sastav: 43% pamuk. 57% poliamid + 5%

o SRPSF.83.1391SRPS F.83.135

- -PovrSinska masa: 240 g/m* + 5%

o SRPS F.82.016



- Pretpletaj tkanine: keper 3/1
o SRPS C0.012
- Gustina Zica/ 10 cm : Osnova/potka — 500/210
o SRPS §2.013
- Prekidna sila: Osnova/potka 120/60
o SRPS EN ISO 13934-1 ili SRPS ISO 5081
- Vodoodbojnost : min 80
o SRPSF.A1.012
- Otpornost prema dejstvu ulja : min 80
o SRPSF.A1.019
- Boja: teget
Ulozak u grudnjaku je fiksiran.
Postava:
- Sirovinski sastav: 100% poliestar
o SRPSF.S3.112
- -PovrSinska masa: 60 g/m?
o SRPSF.S2.016
Punilo:
- Sirovinski sastav: 100% poliestar
o SRPSF.S3.112
- -PovrSinska masa: 200 g/m?
o SRPSF.S2.016
Medupostavna blokada:
- Sirovinski sastav: 100% polipropilen
o SRPSF.S3.144
- -PovrSinska masa: 15 g/m?
o SRPSF.S2.016

6. KABANICA

KiSna kabanica se koristi za zastitu radnika od lo$ih atmosferskih uslova(kisa, vlaga,
vetar). Veli¢ina mora biti prilagodena tako da se kabanica moze nositi preko ve¢ obucene
odece.

Model:

Kabanica je ravnog kroja sa kapuljac¢om, ranglan rukavima, duzine ispod kolena. Zatvara se
plasti¢nim rajsfeSlisom. Sa obe strane prednjih delova na rastojanju od 2.5-3 cm od
rajsfeSlusa , naSivene su lajsne koje se preklapaju I zatvaraju sa Sest ravhomerno
rasporedenih drikera. Lajsne se naSivaju do vrha kragne, a njihova Sirina u gotovom stanju
iznosi 7 cm. Donja lajsna se u preklopnom delu savijai formira Zljeb Sirine 1 cm koji se
ringlicama fiksira na vrhu dela ¢ime se onemogucava da kiSne kapi I voda ulaze u
unutra$njost preko rajsfeslusa.

Kabanica nema dzepove. Uvratni izrez fiksno je ugradena kapuljaca sa gajtan trakom I
regulatorima — zatezaima za zatezanje. Na kapuljaci na zadnjem delu se nalazi “Ci¢ak™
traka naSivena odgore na dole, radi mogu¢nosti pode$avanja visine I dubine kapuljace.
Kapuljaca u zoni ¢eonog dela ima formiran §tit, a sa unutra$nje strane po obimu je ubacen
tunel kroz koji je provucen elasti¢ni u¢kur, koji omogucava potpuno zatezanje oko lica.
Rukavi su ranglan, na duzini se zavr$avaju porubom u koji je ubaena elasti¢na traka Sirine
2 cm.

Svi Savovi su doradeni, tako da su sa unutra$nje strane“zavareni’, na masini za varenje
toplim vazduhom, trakom odgovarajuce Sirine (minimum 2 cm), kojom se pokrivaju svi
ubodi od igle pri Stepanju I Sivenju materijala.
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Boja: Narandzasta — fluoroscentna { ( > g’i‘*"u-‘.‘_"
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Tehnicki zahtevi osnovnog materijala: ; /
Osnovni materijal: S
- Sirovinski sastav: 100% poliestar
o SRPSF.S3.112
- -PovrSinska masa: 150 g/m® + 5%
o SRPSF.S2.016

7. ZASTITNA CIPELA PLITKA SA CELICNOM KAPOM

Zastitna plitka cipela ja namenjena za zastitu stopala od hladnoée , vlage,uticaja
agresivnih tecnosti (ulja, nafte i naftnih derivata i dr.) i zastitu stopala od mehanickih udara.

Kvaliet: Obuc¢a mora zadovoljiti uslove kvaliteta referentnih standarda po vrsti
deklarisanih osnovnih i pomoé¢nih materijala, nacina izrade i tehnickih zahteva korisnika u
odnosu na definisani normativ. Obuca mora biti fleksibilna , savitljiva uz mogucnost da se
posle savijanja vraca u prvobitni poloZaj.

Model: Zastitna plitka cipela je modelirana da zastiti nogu ispod gleZnja . Obuca je
na ivici cipele snabdevena kragnom visine 1 cm, koja je isunjena sunderastom gumom
debljine 8mm, radi eleminisanja Zuljanja . Jezik je u sastavu lica i identi¢ne debljine kao
koza lica. Visina jezika iznad linije $are iznosi 1-2cm.Izmedu lica i postave jezika nalazi se
blagi sundjer debljine 0,5 mm. Visina jezika mora zadovoljavati uslov da nakon vezivanja
obuce ne sme biti ispod visine Sare, bez obzira na obim zgloba korisnika . Obuca se vezuje
preko 4 para metalnih okaca sa pamuk/poliester ojacanim pertlama duzine 70 cm. Boja
cipela je crna ili po zahtevu. Visina dona u petnom delu iznosi 4 cm,a ukupna visina petnog
dela iznosi 9.5 cm.

Velicine: Deklarisane velicine su od 39 do 48 prema SRPS-u(u francuskom sistemu
veli¢ina) Vazeca referenca SRPS ISO 9407/2005. Veli¢ina obu¢e MONDOPOINT sistem
veli¢ina i oznacavanja.

Nacin izrade: Cipela mora biti lepljena . Osnovni $tep na licu (gornjista obuce) u
spajanju delova iznosi min 4 uboda/lcm. Lepljenje cipele se vrsi izmedju gornjista 1
temeljne tabanice sa donom . Ispust gornjista mora pri navlacenju biti podvucen najmanje
15 mm. Ulozna tabanica se privremeno fiksira lepljenjem za temeljnu tabanicu da ne bi
do$lo do pomeranja i odvajanja u toku koris¢enja .

Materijal:

Lice: Zastitna plitka cipela mora biti izradjena od prirodne koZe hidrofobirani glat,
prirodno lice 1,8 - 2,0 mm, nepropustljivost vode 120 min. SRPS GBI 056.

Postava:Postava treba da bude postavljena viseslojnim mrezastim materijalom koji
ima izuzetnu propustljivost zahvaljujuci tehnologiji mikro-kanala, da bude ojacana na peti
radi vece izdrZzljivosti.

Oglava: U oglavi cipele nalazi se termostati¢ni " profleks", debljine 1,0-1,2 mm
radi eleminisalja deformiteta obuce pri blagom mehanickom pritisku.

Temeljna tabanica: Okrajina 2,0-2,2 mm obradeno protiv uticaja znoja / zno /
SRPS GBI 081.

Pokrivna tabanica: Indeti¢na kao i postava cele obuce , anatomski oblikovana.

Lub: Od vestacke koze "konit" u skladu sa SRPS-om G.B1.600, debljine 2Zmm.

Pon: Napravljen od gume/poliuretan (gazeca povrsina je guma , a korito poliuretan
), reljefan Visina ripni min Smm. Pon je kiselootporan , uljnootporan i otporan na dejstvo
vode.
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Celicna kapica: Mora biti visine 40mm sa obodnim gumenim kedero;fénafi",
celom gornjrm obodu kapice, sirine 10 mm ispod i 15 mm izvan kapice . Obo }i(edeﬁ,..w §
kapice se brusi na nulu. Kvalitet mora odgovarati zahtevima prema SRPS-u Z.B1:300. ..
Otpornost prema statickom pritisku min 1000 daN. Otpornost kapice prema uda;ﬁ‘:(fégs
daN, visina 100cm). Visina prostora ispod kapice, pri navedenim opterecenjima, ne sme
pasti ispod 16mm.

Konac: MaSinski za Sivenje obuce, poduzne linijske mase (34x3) tex ili Nm 30/3 i
opduZne linijske mase (25x3)tex ili Nm 40/3. Boja konca za lice obuce -crna, a za
unutrasnjost obuce konac u boji postave . Postojanost boje konca na parametrima
definisane SRPS-om F.A1.011 je minimum visoka, ocena min 4/4 .

Oznadavanje i obeleZzavanje: U skladu sa SRPS-om G.B1.035.

Na obu¢i : Zastitne duboke cipele moraju na postavi ili jeziku nositi oznaku artikla,
broj serije i oznaku veli¢ine.

Uz obucu : Svaki par obuce uz obucu ili nalepljeno na kutiji mora nositi sledece
podatke : Proizvodac obuce, Artikal ili §ifra artikla, Podatak o materijalu , Nacin izrade,
Namena , Oznaka velicine , Postupak odrzavanja.

Pakovanje: Zastitne duboke cipele se pakuju u kartonske kutije , dovoljno ¢vrste
da se obuca ne isprlja , raspari ili izlomi .

8. ZASTITNA CIPELA DUBOKA SA CELICNOM KAPOM

Zadtitna plitka cipela ja namenjena za zastitu stopala od hladnoce , vlage,uticaja
agresivnih teCnosti (ulja, nafte i naftnih derivata i dr.) i zastitu stopala od mehanickih udara.
Kvaliet: Obuca mora zadovoljiti uslove kvaliteta referentnih standarda po vrsti
deklarisanih osnovnih i pomo¢nih materijala, na¢ina izrade i tehnickih zahteva korisnika u
odnosu na definisani normativ. Obuc¢a mora biti fleksibilna , savitljiva uz mogucnost da se

posle savijanja vraca u prvobitni poloZaj.

Model: Zastitna duboka cipela je modelirana da zastiti nogu do nivoa gleznja .
Obuca je nabdevena kragnom odredene visine , ispunjena sunderom vece gustine radi
eleminisanja Zuljanja . Jezik je tipa harmonika , u sastavu lica i iste debljine kao kragna .
Visina jezika ne sme biti iznad visine Sare nakon vezivanja , bez obzira na obim zgloba.
Obuca se vezuje pamucnim pertlama o ojatanim polisterom , duzine 90cm, preko 4+2 pari
metalnih alki na $ari obuce. Ukupna visina obuce zadnjem , srednjem delu iznosi
9cm+kragna(don+lub+3ara priblizno 15cm)

Velicine: Deklarisane veli¢ine su od 39 do 48 prema SRPS-u (u francuskom
sistemu veli¢ina). Vazeca referenca SRPS ISO 9407/2005

Velicina obuée: MONDOPOINT sistem veli¢ina i oznaCavanja.

Kalup: 9-9.5 (mora osigurati maksimalnu udobnost pri noSenju)

Nacin izrade: Cipela mora biti lepljena i proSivena . Osnovni Step na licu u spajanju
delova iznosi min 4 uboda/cm. Lepljenje cipele se vrsi izmedju gornjista 1 temeljne
tabanice sa djonom . Ispust gornjista mora pri navlacenju biti podvucen najmanje 15 mm.
Obuca se prosiva celim obodom djona . Broj uboda pri prosivanju obuce kod spajanja
gornjista djona iznosi 0,6 uboda /cm. Prosivanje se mora izvesti u nivou linije koja pokriva
povrsinu ulozne tabanice . Unutrasnji savovi u spoju delova koze ne mogu biti uz ivice
koza zbog izvlacenja konca , niti veci od 2mm, zbog savijanja viska koze I zuljanja noge
.Ulozna tabanica se privremeno fiksira lepljenjem za temeljnu tabanicu da ne bi doslo do
pomeranja I odvajanja u toku koriscenja . Svi stepovi su zasticenji od prodora vlage I
agresivnih cestica.

Materijal:



Lice: Zastitna duboka cipela mora biti izradjena od prirodne koze .’:" =H

hidrofobirani glat ,prirodno lice 2,0 - 2,2 mm, nepropustljivost vode 120min. SRPS GBT /

056.

ima izuzetnu propustl]wost zahvaljujuci tehnologiji mikro-kanala, da bude oja¢ana na peti
radi vece izdrzljivosti.

Kragna: spoljasni deo mora biti od hidrofobiranog boksa debljine 0,9-1,1,mm.
Unutrasnji deo kragne je od govedje postave .

Punilo kragne:Izradeno od sundjeraste mase debljine 20 mm , vece tvrdoce radi
cuvanja zgloba noge.

Oglava: U oglavi cipele nalazi se termostaticni " profleks”, debljine 1,0-1,2mm radi
eleminisalja deformiteta obuce pri blagom mehanickom pritisku.

Temeljna tabanica: Okrajina 2,0-2,2 mm obradjeno protiv uticaja znoja / zno /
SRPS GBI 081

Pokrivna tabanica: Indeti¢na kao i postava cele obuce , anatomski oblikovana.

Lub: Izraden od vestacke koze "konit" u skladu sa SRPS-om G.B1.600, debljine
2mm

Don: Izraden od gume/poliuretana (gazeca povrsina je guma , a Korito poliuretan ),
reljefan Visina ripni min Smm. Pon je kiselootporan , uljnootporan I otporan
na dejstvo vode.

Konac: Masinski za Sivenje obuce , poduzne linijske mase (34x3) tex ili Nm 30/3 i
opduzne linijske mase (25x3)tex ili Nm 40/3. Boja konca za lice obuce -crna, a za
unutrasnjost obuce konac u boji postave . Postojanost boje konca na parametrima
definisane SRPS-om F.A1.011 je minimum visoka,ocena min 4/4 .

Celicna kapica: Mora biti visine 40mm sa obodnim gumenim kederom na celom
gornjrm obodu kapice, sirine 10mm ispod i 15 mm izvan kapice . Obod keder kapice se
brusi na nulu.

Oznacavanje i obelezavanje: U skladu sa SRPS-om G.B1.035.

Na obu¢i : zastitne duboke cipele moraju na postavi ili jeziku nositi oznaku artikla,
broj serije 1 oznaku velicine.

Uz obuéu : Svaki par obuce uz obucu ili nalepljeno na kutiji mora nositi sledece
podatke : Proizvodjac obuce, Artikal ili sifra artikla, Podatak o materijalu , Nacin izrade,
Namena , Oznaka velicine , Postupak odrzavanja.

Pakovanje: Zastitne duboke cipele se pakuju u kartonske kutije , dovoljno Cvrste
da se obuca ne isprlja , raspari ili izlomi .

9. CIZMA - rudarska

Cizma je izradena od kvalitetne gume sazastitnim listom od perforacije na donu,
otporne na habanje,masti, ulja, toplotu, vlagu i druge atmosferske uticaje. Postava ¢izme je
od meke, pamucne tkanine sa karakteristikama prilagodenim standardu JUS Z.B1.302.

Boja: Crna.

10. ZASTITNE RUKAVICE BRAVARSKE

Zastitne rukavice su uzradene od mekane, brusene govede koze sa dlanom i
nadlanicom iz celog komada,sa 5 prstiju,ojacane na dlanu i palcu i dodatnim oja¢anjem
izmedu palca i dlana. Rukavice moraju imati utisnut zig proizvodaca kao i broj uverenja o
kvalitetu JUS ZB1-021 ili odgovaraju¢i medunarodni standard.



11. ZASTITNE RUKAVICE VARILACKE
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Zastitne rukavice su uzradene od mekane, brusene govede koze sa dlanom 1\?;» ot

. = ey . . . . . . e
nadlanicom iz celog komada,sa 5 prstiju,oja¢ane na dlanu i palcu i dodatnim ojacanjem
izmedu palca i dlana, sa produzenim narukavljem.. Rukavice moraju imati utisnut zig

proizvodaca kao i broj uverenja o kvalitetu JUS ZB1-021 ili odgovaraju¢i medunarodni
standard.
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SPECIFIKACIJA LICNIH ZASTITNIH SREDSTAVA - Tabela 1

31432

r.b. naziv veli¢ina
35 (37 |38 |39 40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |50 |52 |54 |56 | 58 | 60 | 62 | 64 ukupno

1 | Zastitno letnje odelo 8 1181281914 8 | 5 100

2 | Zastitna plitka cipela 5|18 |25|25|16 (15| 6 100

3 Za§.tit£|0 letnje odelo 2 31312 10

varilacko
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SPECIFIKACIJA LICNIH ZASTITNIH SREDSTAVA - Tabela 2

32/32

r.b. naziv veli¢ina
3513713839 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |50 |52 |54 (56|58 | 60|62 | 64 ukupno

1 | Zastitno zimsko odelo 100

2 | ZaStitna cipela duboka 100

3 |Prsluk 100
Zastitno zimsko odelo

4 v 10
varilacko

5 |Cizme 2 |5 (104 |10 |09 40

6 |Rukavice varilatke 30

7 | Rukavice bravarske 150

8 |Kabanica 50
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